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Enfriadores de agua Chillers  CARACTERISTICAS GENERALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS CHST-(S) CHILLER

DIMENSIONES MM EVAPORADOR TIPO CASCO Y TUBO

MODELO CAPACIDAD PESO APROX. NO. CONEXION

 NOMINAL LARGO ANCHO ALTO KGS OPERANDO MODELO DIAMETRO LARGO CIRCUITOS ENTRADA SALIDA

CHST 007-S 7.4 1780 724 1360 800 DXT-605 6" 5'(1500) 1 1-1/2 NPT 1-1/2 NPT

CHST 010-S 9.9 1860 1220 1475 850 DXT-606 6" 6'(1800) 1 1-1/2 NPT 1-1/2 NPT

CHST 013-S 12.8 1780 724 1360 900 DXT-607 6" 7'(2100) 1 2" NPT 2" NPT

CHST 015-S 15 1860 1220 1475 950 DXT-804 8" 4'(1200) 1 2-1/2 NPT 2-1/2 NPT

CHST 020-S 19,1 2730 1370 1475 1000 DXT-805 8" 5'(1500) 1 2-1/2  NPT 2-1/2  NPT

CHST 022-S 22,4 2730 1370 1475 1100 DXT-805 8" 5'(1500) 1 2-1/2 NPT 2-1/2 NPT

CHST 030-S 29,1 3378 1752 1475 1350 DXT-806 8" 6'(1800) 1 2-1/2 NPT 2-1/2 NPT

CHST 033-S 33,6 3378 1752 1475 1440 DXT-807 8" 7'(2100) 1 2-1/2  NPT 2-1/2  NPT

CHST 015-D 15 2755 1400 1635 1200 DXT-804 8" 4'(1200) 2 2-1/2 NPT 2-1/2 NPT

CHST 020-D 19,9 2755 1400 1635 1300 DXT-805 8" 5'(1500) 2 2-1/2 NPT 2-1/2 NPT

CHST 025-D 25,8 3400 1400 1635 1550 DXT-806 8" 6(1800) 2 3" NPT 3" NPT

CHST 030-D 30,2 3400 1780 1675 1880 DXT-806 8" 6'(1800) 2 3" NPT 3" NPT

CHST 040-D 39,1 4270 1780 1675 2350 DXT-808 8" 8'(2400) 3" NPT 3" NPT

CHST 045-D 45,4 4270 1780 1675 2450 DXT-1006 10" 6'(1800) 3" NPT 3" NPT

CHST 060-D 59,1 4015 2240 1675 2500 DXT-1009 10" 9'(2700) 4" (BRIDA) 4" (BRIDA)

CHST 065-D 65,6 4015 2240 1675 2600 DXT-1009 10" 9'(2700) 4" (BRIDA) 4" (BRIDA)

CHST 050-D 49,3 4260 1780 1675 2500 DXT-1008 10" 8'(2400) 2 4" A.S.A 4" A.S.A

CHST 070-D 72,8 4015 2240 1675 2900 DXT-1209 12" 9'(2700) 2 5" A.S.A 5" A.S.A

CHST 085-D 86,7 5080 2240 1680 3300 DXT-1008 12" 8'(2400) 2 5" A.S.A 5" A.S.A

CHST 100-D 100,8 6147 2240 1680 4000 DXT-1210 12" 10'(3000) 2 5" A.S.A 5" A.S.A

CHST 120-M 122,1 7213 2240 1680 4800 DXT-1608 16" 8'(2400) 2 6" A.S.A 6" A.S.A

CHST 145-M 144,5 8279 2240 1680 5800 DXT-1610 16" 9'(2700) 2 6" A.S.A 6" A.S.A

CHST 175-M 173 9345 2240 1740 6900 DXT-1809 18" 9'(2700) 2 6" A.S.A 6" A.S.A

CHST 200-M 200,6 10415 2240 1740 7500 DXT-2009 20" 9'(2700) 2 6" A.S.A 6" A.S.A
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Enfriadores de agua Chillers  CARACTERISTICAS GENERALES

COMPRESOR CARGA  REFRIGERANTE MOTORES VENTILADORES SERPENTIN

MODELO TIPO VOLT. HP CANTIDAD TIPO2 KGS. X CIRCUITO HP2 RPM VOLT.2 CANTIDAD DIAMETRO CANTIDAD3 CFM (TOTAL) FL FH FPI FILAS CANTIDAD4

CHST 007-S REDIPROCANTE /SCROLL 208/230- 60 HZ 7-1/2 1/1 R22 6,9 1/2 1075 1ph-208/230- 60 Hz 1 24" 1 28000

CHST 010-S REDIPROCANTE /SCROLL 208/230- 60 HZ 10 1/1 R22 9,8 1/2 1075 1ph-208/230- 60 Hz 2 24" 2 42000 51" 51" 2 1

CHST 013-S REDIPROCANTE /SCROLL 208/230- 60 HZ 15 1/1 R22 13,7 1/2 1075 1ph-208/230- 60 Hz 2 24" 2 64000 1

CHST 015-S REDIPROCANTE /SCROLL 208/230- 60 HZ 20/15 1/1 R22 15,6 1/2 1075 1ph-208/230- 60 Hz 2 24" 2 8000 1

CHST 020-S REDIPROCANTE /SCROLL 208/230- 60 HZ 7-1/2 1/1 R22 15,9 1/2 1075 1ph-208/230- 60 Hz 2 24" 2 14200 76-1/2" 51" 12 4 1

CHST 022-S REDIPROCANTE /SCROLL 208/230- 60 HZ 10 1/2 R22 19,1 1/2 1075 1ph-208/230- 60 Hz 3 24" 3 2000 102" 51" 12 3 1

CHST 030-S REDIPROCANTE /SCROLL 208/230- 60 HZ 15 1/2 R22 26,4 0.9 1075 1ph-208/230- 60 Hz 3 30" 3 24000 102" 51" 12 4 1

CHST 033-S REDIPROCANTE /SCROLL 230 VOLT. 15 1/2 R22 28,2 0.9 1075 1ph-208/230- 60 Hz 3 30" 3 23000 102" 66" 12 3 1

CHST 015-D REDIPROCANTE /SCROLL 208/230- 60 HZ 7-1/2 2/2 R22 6,9 0.9 835 1ph-208/230- 60 Hz 3 24" 3 15200 76-1/2" 51" 12 3 1

CHST 020-D REDIPROCANTE /SCROLL 208/230- 60 HZ 10 2/2 R22 9,8 0.9 835 1ph-208/230- 60 Hz 3 24" 3 14500 7,5" 51" 12 3 1

CHST 025-D REDIPROCANTE /SCROLL 208/230- 60 HZ 15 2/2 R22 12,7 0.9 835 1ph-208/230- 60 Hz 4 24" 4 2000 102" 66" 12 3 1

CHST 030-D REDIPROCANTE /SCROLL 208/230- 60 HZ 20/15 2/2 R22 14,6 0.9 835 1ph-208/230- 60 Hz 3 30" 3 25000 102" 66" 12 3 1

CHST 040-D REDIPROCANTE /SCROLL 208/230- 60 HZ 25 2/2 R22 19,5 0.9 835 1ph-208/230- 60 Hz 4 30" 4 23000 136" 66" 10 3 1

CHST 045-D REDIPROCANTE /SCROLL 208/230- 60 HZ 30/25 2/2 R22 19,1 0.9 835 1ph-208/230- 60 Hz 4 30" 4 31000 136" 66" 10 3 1

CHST 060-D REDIPROCANTE /SCROLL 208/230- 60 HZ 35/15 2/4 R22 26,4 0.9 835 1ph-208/230- 60 Hz 6 30" 6 45000 126" 84" 14 3 1

CHST 065-D REDIPROCANTE /SCROLL 230 VOLT. 40/20 2/4 R22 28,2 1,5 835 1ph-208/230- 60 Hz 6 30" 6 43000 126" 84" 14 4 1

CHST 050-D REDIPROCANTE 208/230- 60 HZ 30 2 R22 22,0 1 835 1ph-208/230- 60 Hz 4 30" 4 28000 136" 66" 12 4 1

CHST 070-D REDIPROCANTE 208/230- 60 HZ 40 2 R22 28,0 1 835 1ph-208/230- 60 Hz 6 30" 6 42000 126" 84" 12 4 1

CHST 085-D REDIPROCANTE 208/230- 60 HZ 50 2 R22 32,0 1 835 1ph-208/230- 60 Hz 8 30" 8 64000 168" 84" 12 4 1

CHST 100-D REDIPROCANTE 208/230- 60 HZ 60 2 R22 38,0 1 835 1ph-208/230- 60 Hz 10 30" 10 80000 210" 84" 12 4 1

CHST 120-M REDIPROCANTE 208/230- 60 HZ 30/40 2/2 R22 44,0 1 835 1ph-208/230- 60 Hz 12 30" 12 96000 252" 84" 12 4 1

CHST 145-M REDIPROCANTE 208/230- 60 HZ 40 4 R22 50,0 1 835 1ph-208/230- 60 Hz 14 30" 14 112000 294" 84" 12 4 1

CHST 175-M REDIPROCANTE 208/230- 60 HZ 50 4 R22 56,0 1 835 1ph-208/230- 60 Hz 16 30" 16 128000 336" 84" 12 4 1

CHST 200-M REDIPROCANTE 208/230- 60 HZ 60 4 R22 62,0 1 835 1ph-208/230- 60 Hz 18 30" 18 144000 278" 84" 12 4 1
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Enfriadores de agua Chillers  CARACTERISTICAS GENERALES

CARACTERISTICAS FISICAS CHST 010-022
MODELO DIMENSIONES (mm) Conex. Plgds. Peso. Aprox.

L A H B C J K MA N MPT. Kgs.

CHST - 010 - S 2082 1220 1480 736 1346 420 1090 350 360 4 2900
CHST - 013 - S 2082 1220 1480 736 1346 342 1390 350 360 5 3300
CHST - 015 - S 2730 1370 1480 736 1994 990 1390 350 360 5 4000
CHST - 020 - S 2730 1370 1480 736 1994 990 1390 350 335 6 4800
CHDT - 022 - S 2730 1370 1480 736 1994 990 1390 350 335 6 5800








