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Condensador USST/UHST/UHDT  CARACTERISTICAS GENERALES

CARACTERISTICAS GENERALES USDT 250 A 590
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Difusores USST/UHST/UHDT  CARACTERISTICAS GENERALES

CARACTERISTICAS GENERALES USDT 250 A 810. MODELOS CON 2 COMPRESORES TIPO SEMI HERMETICO
COMPRESORES MOTORES CONDESADORES TOTAL RECOMENDADO

MODELO VOLTS # HP FLA RLA LRA RLA # HP FLA LRA FLA RLA AMPd CABLE FUSIBLE
c/u c/u c/u c/u TOTAL c/u c/u c/u TOTAL MIN MIN. MAX.

USDT - 250 230 2 10 42.8 41.5 208 83.0 3 1/2. 3.5. 7.0 * 90.0 100.4 # 1 125 140
460 21.4 20.8 104 41.6 3.0 6.0 * 47.6 52.8 # 6 65 75

USDT - 330 230 2 15 62.0 57.7 284 115.4 4 1/2. 3.5 10.5 * 125.9 140.3 2/0 175 200
460 31.0 28.9 142 57.4 3.0 9.0 66.8 74.0 # 3 90 100

USDT - 410 230 2 20 71.4 59.8 308 119.6 3 1 4.6 14.2 13.8 133.4 148.4 # 3 180 200
460 35.7 29.9 154 59.8 2.3 7.1 6.9 66.7 74.2 # 8 90 100

USDT - 510 230 2 25 88.5 75.6 428 151.2 4 1 4.6 14.2 18.4 169.6 188.5 4/0 230 265
460 44.3 37.8 214 75.6 2.3 7.1 9.2 84.8 94.3 # 2 115 130

USDT - 610 230 2 30 102.0 98.5 470 197.0 5 1 4.6 14.2 23.0 220.0 244.6 350 300 345
460 51.0 49.3 235 98.6 2.3 7.1 11.5 105.7 122.4 1/0 150 170

USDT - 750 230 2 35 135.0 121.3 565 242.6 5 1 4.6 14.2 27.6 270.2 300.5 500 370 420
460 67.5 60.7 283 121.4 2.3 7.1 13.8 135.2 150.4 3/0 180 210

USDT - 810 230 2 40 141.0 136.0 594 272.0 6 1 4.6 14.2 27.6 299.6 333.6 600 410 470
460 70.5 68.0 197 136.0 2.3 7.1 13.8 149.8 166.8 3/0 200 235

CARACTERISTICAS GENERALES USMT / UHST 0820 A 1600. MODELOS CON 4 COMPRESORES TIPO SEMI HERMETICO
COMPRESORES MOTORES CONDESADORES TOTAL RECOMENDADO

MODELO VOLTS # HP FLA RLA LRA RLA # HP FLA LRA FLA RLA + AMPd + CABLE FUSIBLE
c/u c/u c/u c/u TOTAL c/u c/u c/u TOTAL X 2 X 2 MIN + MIN. MAX.

X 2 X 2 X 2 X 2 X 2
USMT - 0820 230 4 20 71.4 59.8 308 119.6 3+3 1 4.6 14.2 13.8 133.4 148.4 3/0 180 200

460 35.7 29.9 154 59.8 2.3 7.1 6.9 66.7 74.2 # 3 90 100
USMT - 1000 230 4 25 88.5 75.6 428 151.2 4+4 1 4.6 14.2 18.4 169.6 188.5 4/0 230 265

460 44.3 37.8 214 75.6 2.3 7.1 9.2 84.8 94.3 # 2 115 130
USMT - 1200 230 4 30 102.0 98.5 470 197.0 5+5 1 4.6 14.2 23.0 220.0 244.6 350 300 345

460 51.0 49.3 235 98.6 2.3 7.1 11.5 105.7 122.4 1/0 150 170
UHST - 1500 230 4 35 135.0 121.3 565 242.6 6+6 1 4.6 14.2 27.6 270.2 300.5 500 370 420

460 67.5 60.7 283 121.4 2.3 7.1 13.8 135.2 150.4 3/0 180 210
UHST - 1600 230 4 40 141.0 136.0 594 272.0 6+6 1 4.6 14.2 27.6 299.6 333.6 600 410 470

460 70.5 68.0 197 136.0 2.3 7.1 13.8 149.8 166.8 3/0 200 235

NOMENCLATURA:

FTL= AMPERAJE DE PLACA

RLA= AMPERAJE A PLENA CARGA

LRA= AMPERAJE CON ROTOR BLOQUEADO (ARRANQUE)

AMPd= AMPERAJE DE DISE¤O DEL CIRCUITO DE POTENCIA

CABLE (MIN)= CABLE RECOMENDADO DE ACUERDO AL CODIGO ELECTRICO NACIONAL=125% DEL AMPERAJE DEL MOTOR MAYOR MAS LA SUMATORIA DE LOS AMPERAJES DEL RESTO DE LOS MOTORES EN EL CIRCUITO

FUSIBLE (Rec)= FUSIBLE RECOMENDADO DE ACUERDO AL CODIGO ELECTRICO NACIONAL= 180% DEL AMPERAJE DEL MOTOR MAYOR MAS LA SUMATORIA DEL AMPERAJE DEL RESTO DE LOS MOTORES DEL CIRCUITO

FUSIBLE (MAX.)= TAMA¤O MAXIMO DEL FUSIBLE DE ACUERDO AL CODIGO ELECTRICO NACIONAL = 225% DEL AMPERAJE DEL MOTOR MAYOR MAS LA SUMATORIA DE LOS AMPERAJES DEL RESTO DE LOS MOTORES DEL CIRCUITO

LOS DATOS QUE SE INDICAN PARA LAS UNIDADES MULTIPLES CORRESPONDEN A CADA CIRCUITO (ESTAS UNIDADES REQUIEREN DOS CIRCUITOS ELECTRICOS DE POTENCIA)
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Condensador USST/UHST/UHDT  CARACTERISTICAS GENERALES

CARACTERISTICAS GENERALES USDT 250 A 810. MODELOS CON 2 COMPRESORES TIPO SEMI HERMETICO
COMPRESORES MOTORES CONDESADORES TOTAL RECOMENDADO

MODELO VOLTS # HP FLA RLA LRA RLA # HP FLA LRA FLA RLA AMPd CABLE FUSIBLE
c/u c/u c/u c/u TOTAL c/u c/u c/u TOTAL MIN MIN. MAX.

USDT - 250 230 2 10 42.8 41.5 208 83.0 3 1/2. 3.5. 7.0 * 90.0 100.4 # 1 125 140
460 21.4 20.8 104 41.6 3.0 6.0 * 47.6 52.8 # 6 65 75

USDT - 330 230 2 15 62.0 57.7 284 115.4 4 1/2. 3.5 10.5 * 125.9 140.3 2/0 175 200
460 31.0 28.9 142 57.4 3.0 9.0 66.8 74.0 # 3 90 100

USDT - 410 230 2 20 71.4 59.8 308 119.6 3 1 4.6 14.2 13.8 133.4 148.4 # 3 180 200
460 35.7 29.9 154 59.8 2.3 7.1 6.9 66.7 74.2 # 8 90 100

USDT - 510 230 2 25 88.5 75.6 428 151.2 4 1 4.6 14.2 18.4 169.6 188.5 4/0 230 265
460 44.3 37.8 214 75.6 2.3 7.1 9.2 84.8 94.3 # 2 115 130

USDT - 610 230 2 30 102.0 98.5 470 197.0 5 1 4.6 14.2 23.0 220.0 244.6 350 300 345
460 51.0 49.3 235 98.6 2.3 7.1 11.5 105.7 122.4 1/0 150 170

USDT - 750 230 2 35 135.0 121.3 565 242.6 5 1 4.6 14.2 27.6 270.2 300.5 500 370 420
460 67.5 60.7 283 121.4 2.3 7.1 13.8 135.2 150.4 3/0 180 210

USDT - 810 230 2 40 141.0 136.0 594 272.0 6 1 4.6 14.2 27.6 299.6 333.6 600 410 470
460 70.5 68.0 197 136.0 2.3 7.1 13.8 149.8 166.8 3/0 200 235

CARACTERISTICAS GENERALES USMT / UHST 0820 A 1600. MODELOS CON 4 COMPRESORES TIPO SEMI HERMETICO
COMPRESORES MOTORES CONDESADORES TOTAL RECOMENDADO

MODELO VOLTS # HP FLA RLA LRA RLA # HP FLA LRA FLA RLA + AMPd + CABLE FUSIBLE
c/u c/u c/u c/u TOTAL c/u c/u c/u TOTAL X 2 X 2 MIN + MIN. MAX.

X 2 X 2 X 2 X 2 X 2
USMT - 0820 230 4 20 71.4 59.8 308 119.6 3+3 1 4.6 14.2 13.8 133.4 148.4 3/0 180 200

460 35.7 29.9 154 59.8 2.3 7.1 6.9 66.7 74.2 # 3 90 100
USMT - 1000 230 4 25 88.5 75.6 428 151.2 4+4 1 4.6 14.2 18.4 169.6 188.5 4/0 230 265

460 44.3 37.8 214 75.6 2.3 7.1 9.2 84.8 94.3 # 2 115 130
USMT - 1200 230 4 30 102.0 98.5 470 197.0 5+5 1 4.6 14.2 23.0 220.0 244.6 350 300 345

460 51.0 49.3 235 98.6 2.3 7.1 11.5 105.7 122.4 1/0 150 170
UHST - 1500 230 4 35 135.0 121.3 565 242.6 6+6 1 4.6 14.2 27.6 270.2 300.5 500 370 420

460 67.5 60.7 283 121.4 2.3 7.1 13.8 135.2 150.4 3/0 180 210
UHST - 1600 230 4 40 141.0 136.0 594 272.0 6+6 1 4.6 14.2 27.6 299.6 333.6 600 410 470

460 70.5 68.0 197 136.0 2.3 7.1 13.8 149.8 166.8 3/0 200 235

NOMENCLATURA:

FTL= AMPERAJE DE PLACA

RLA= AMPERAJE A PLENA CARGA

LRA= AMPERAJE CON ROTOR BLOQUEADO (ARRANQUE)

AMPd= AMPERAJE DE DISE¤O DEL CIRCUITO DE POTENCIA

CABLE (MIN)= CABLE RECOMENDADO DE ACUERDO AL CODIGO ELECTRICO NACIONAL=125% DEL AMPERAJE DEL MOTOR MAYOR MAS LA SUMATORIA DE LOS AMPERAJES DEL RESTO DE LOS MOTORES EN EL CIRCUITO

FUSIBLE (Rec)= FUSIBLE RECOMENDADO DE ACUERDO AL CODIGO ELECTRICO NACIONAL= 180% DEL AMPERAJE DEL MOTOR MAYOR MAS LA SUMATORIA DEL AMPERAJE DEL RESTO DE LOS MOTORES DEL CIRCUITO

FUSIBLE (MAX.)= TAMA¤O MAXIMO DEL FUSIBLE DE ACUERDO AL CODIGO ELECTRICO NACIONAL = 225% DEL AMPERAJE DEL MOTOR MAYOR MAS LA SUMATORIA DE LOS AMPERAJES DEL RESTO DE LOS MOTORES DEL CIRCUITO

LOS DATOS QUE SE INDICAN PARA LAS UNIDADES MULTIPLES CORRESPONDEN A CADA CIRCUITO (ESTAS UNIDADES REQUIEREN DOS CIRCUITOS ELECTRICOS DE POTENCIA)










